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 RG04

Emitter Holding Bracket
发射器固定支架

RE20series products

系列产品

 RE20-5
5通道 触摸发射器
5- Channel Touchable Wireless Emitter

 RE20-15
15通道 触摸发射器
15- Channel Touchable Wireless Emitter

 RE20-1
单通道 触摸发射器
Single Channel Touchable Wireless Emitter

Emitter Holding Bracket

 RE20-5A
5通道 触摸发射器
5- Channel Touchable Wireless Emitter

 RE20-15A
15通道 触摸发射器
15- Channel Touchable Wireless Emitter

 RE20-1A
单通道 触摸发射器
Single Channel Touchable Wireless Emitter

 RG04
发射器固定支架

RE20series products

系列产品
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 RG04

Emitter Holding Bracket
发射器固定支架

 RG04

Emitter Holding Bracket
发射器固定支架

RE07series products

系列产品

RE07series products

系列产品

 RE07-5A  RE07-15A RE07-1A
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RE13

 RG04

Emitter Holding Bracket
发射器固定支架

时间显示、星期显示、手动模式、自动模式、随机模式

一个定时发射器通道最多可控制20个接收器

电源：3V 一节电池 CR2430

电池使用寿命：>2年

发射距离：户外200米  
                   室内35米

发射频率：433.92MHz±100KHz

发射功率：10mW

工作温度：-20℃~+55℃

Time display 、Week display 、Manual mode 、

Automatic mode 、Random mode

One Channel Can Control 20 Receivers At Most

Power: 3V   1 Unit Battery   CR2430
Battery Usage Life: > 2 Years
Transmit Distance: Outdoor 200 Meters  
                                   Indoor 35 Meters  

Emitter Frequency: 433.92MHz±100KHz
Emitter Power: 10mW
Work Temperature: -20℃~+55℃

RE08

Su

Manu

00:00
Su

Manu

00:00
Su

Manu

00:00
05 15

时间显示、星期显示、手动模式、自动模式、随机模式

一个定时发射器通道最多可控制20个接收器

电源：3V 一节电池 CR2430

电池使用寿命：>2年

发射距离：户外200米  
                   室内35米

发射频率：433.92MHz±100KHz

发射功率：10mW

工作温度：-20℃~+55℃

Time display 、Week display 、Manual mode 、

Automatic mode 、Random mode

One Channel Can Control 20 Receivers At Most

Power: 3V   1 Unit Battery   CR2430
Battery Usage Life: > 2 Years
Transmit Distance: Outdoor 200 Meters  
                                   Indoor 35 Meters  

Emitter Frequency: 433.92MHz±100KHz
Emitter Power: 10mW
Work Temperature: -20℃~+55℃

 RG04

Emitter Holding Bracket
发射器固定支架
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RECEIVER接收器

RW02
智能Wi-Fi接收器 Smart Wi-Fi Receiver

RW01
智能Wifi接收器

Google Assistant
WORKS WITH 

Amazon Alexa
WORKS WITH 

Smart Life

Smart Wi-Fi Receiver

51

47

20
23

35

Google Assistant
WORKS WITH 

Amazon Alexa
WORKS WITH 

Smart Life

RS06A
可反弹单通道机械开关
Rebound Single Channel 
Mechanic Switch

Glass panel
Touchable button
Connect 1 unit tubular motor
Match all FEIERGE wireless emitters
Applied to Europe wall-inserted cassette

Working voltage: AC110-240V (50/60Hz)
Output power: 600W
Wi-Fi frequenay: 2.4GHz
Radio frequency: 433.92MHz
Work temperature: -20�~+55�
Outside dimension: 86x86mm

玻璃面板

触摸按键

可控制一套管状电机

可搭配所有菲尔格无线发射器

可安装在欧洲标准墙体底盒内

工作电压：AC110-240V（50/60Hz）

输出功率：600W

Wi-Fi频率：2.4GHz

RF接收频率：433.92MHz

工作温度：-20℃~+55℃

外形尺寸：86 x 86mm

可控制一套管状电机

可搭配所有菲尔格无线发射器

可外接双键可反弹开关

可安装在欧洲标准墙体底盒内

工作电压：AC110-240V（50/60Hz）

输出功率：600W

待机功率: ≤ 0.5W

Wi-Fi频率：2.4GHz

RF接收频率：433.92MHz

工作温度：-20℃~+55℃

外形尺寸：51 x 47mm

Connect 1 unit tubular motor
Match all FEIERGE wireless emitters
Connect double-button rebound switch
Applied to Europe wall-inserted cassette 

Working voltage: AC110-240V (50/60Hz)
Output power: 600W
Standby Power: ≤0.5W
Wi-Fi frequenay: 2.4GHz
Radio frequency: 433.92MHz
Work temperature: -20�~+55�
Outside dimension: 51x47mm

230V / 50Hz
120V / 60Hz

230V / 50Hz
120V / 60Hz
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RE11A
风光感应器 Wind-sun Sensor 

性能稳定：

发射频率：433.92MHz

最大有效范围：户外200m

感应器可以用两颗螺丝固定在墙上

工作电源：220V/50Hz

安全代码（5000万次不重复，具有高度安全性）

四个不同程度的风力等级和四个不同程度的光线

强度等级

当风力等级连续3秒钟超过设定值时，感应器会自

动合拢遮阳篷合拢遮阳篷后，3分钟内不对风力进

行检测

当光线等级连续2分钟超过设定值时；感应器会自

动打开遮阳篷当光线等级连续15分钟未达到设定

值时，感应器会自动合拢遮阳篷

RE11A
风光感应器
Wind-sun Sensor 

Stable performance:
Frequency: 433.92MHz
Range of validity: outdoor 200 meters
2 screws fixed 
AC power: 220V/50Hz
Safety code (50 million times without repeat, high 
security)
Can set four different wind scales and four different 
sunlight ranks
When the wind power is more than the setting value 
for 3 seconds,the sensor will automatically close 
awning. After closed, the sensor will not detect the wind in 
three minutes.
When the light level is more than the setting value 
for 2 minutes,the sensor will automatically open awning. 
When the light level does not reach the setting 
value for 15 minutes,the sensor will automatically 
close awning. 
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